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PROCEDURA PER LA MODIFICA DELLA LUMINOSITA' E DEL CONTRASTO DEL PROIETTORE CONTENUTO 
NELLE STAMPANTI 

3DLPRINTER‐HD, 3DLPRINTER‐HD 2.0 E 3DLPRINTER‐HD 2.0+ 

ATTENZIONE:  l'operazione non è banale, si rischia di modificare dei parametri diversi da quelli 
voluti, per questo motivo siete invitati a porre la massima attenzione nei passi da compiere. 
 

‐ PER IL DETTAGLIO DELLE ISTRUZIONI DEL PROIETTORE SI FACCIA RIFERIMENTO AL MANUALE 
D'USO “H6510BD_USER‐GUIDE_IT” DISPONIBILE NEL DVD FORNITO CON LA STAMPANTE. 

 

‐ PER  IL DETTAGLIO DELLE  ISTRUZIONI DELLE STAMPANTI FARE RIFERIMENTO AL MANUALE 
"ISTRUZIONI  PER  L’INSTALLAZIONE,  L’USO  E  LA MANUTENZIONE"  DISPONIBILE  NEL  DVD 
FORNITO CON LA STAMPANTE. 

Procedura: 

1)  Rimuovere  il  pannello  anteriore  della  stampante  (paragrafo  "16.1  RIMOZIONE  DEL  PANNELLO  FRONTALE"  del 
manuale della Stampante). 

 

2) Accendere la Stampante 

 

3) Avviare il programma di gestione "Printer3DLP" 

 

4) Posizionare un foglio di carta sulla vaschetta della resina 

 

5) Dalla cartella "Service" del programma di gestione "Printer3DLP", selezionare "Shutter Open" 

 

ATTENZIONE: prima di eseguire i passi che seguono è importante aver preso confidenza con le istruzioni di modifica 
'Luminosità' e 'Contrasto' contenute nel manuale d'uso del Proiettore. 

 

6)  Con  il  Telecomando  (vedi  pag.5  del manuale  del  Proiettore  ‐  riferendosi  al modello  H6510BD)  accendere  il 
proiettore  (vedi pag.10 manuale del Proiettore),  si udirà un  segnale  sonoro  'beep',  attendere  che  la  lampada del 
proiettore si accenda. 

 

7) Per il menù di modifica luminosità e contrasto fare riferimento alla sezione da pag.22 del manuale del Proiettore 
in particolare vedere pag.24 (riferendosi al modello H6510BD). 

================================================================================== 

Settare la luminosità a 100 e il contrasto a 70 per altezze di Z da 0mm a 15mm 

Settare la luminosità a 70 e il contrasto a 60 per altezze di Z da 16mm a 40mm 

Settare la luminosità a 50 e il contrasto a 50 per altezze di Z da 41mm a 150mm 

================================================================================== 

 

8) Spegnere il proiettore (vedi pag.11 manuale del Proiettore) 

 

9) ) Dalla cartella "Service" del Programma di gestione "Printer3DLP", selezionare "Shutter Close" 

 

10) Eseguire la centratura e messa a fuoco dell'obiettivo (vedi paragrafo 16.3 REGOLAZIONE DELLA MESSA A FUOCO 
del manuale della Stampante). 


